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SELL SHEET

SCELLANT DE FILETS DE CONDUITE 
NON-METALLIC COMPOUNDMC

Oatey Canada Supply Chain Services Co.  |  145 Walker Drive, Unit 3, Brampton, Ontario L6T 5P5 Canada | 800-321-9532  | Oatey.ca                                     

NON-METALLIC COMPOUNDMC de MASTERSMD scelle efficacement les liquides et 
les gaz à des températures et des pressions couramment utilisées. Ce produit est 
spécialement formulé pour le gaz naturel. 

NON-METALLIC COMPOUNDMC de MASTERSMD ne contient aucun métal de 
sorte qu'il n'est pas  conducteur d'électricité. Ce produit non corrosif résiste aux 
intempéries, lubrifie pendant l’assemblage et évite le grippage et la saisie des 
raccords filetés. La pâte ne durcira jamais; ce qui facilite le démantèlement des 
raccords, même après des années de service.  

NON-METALLIC COMPOUNDMC de MASTERSMD:
•  S’applique proprement et facilement.
•  Ne fuira ou ne coulera pas de son contenant.
•  Ne sèche pas et ne durcit pas dans le contenant.
•  Contenant muni d’un capuchon-applicateur.

DIRECTIVES:
•   Utiliser le produit tel quel.
•   Ne pas diluer.
•   Les filets doivent être propres.
•   Appliquer sur les filets mâles dès le deuxième filet.

• Air 
• CO

2

• Essence
• Hydrocarbures

• Gaz naturel
• Huiles
• Frigorigènes (la plupart)
• Eau

Produit recommandé:

No du
Produit

Description
Qté par 
Caisse

Poids d’expédition 
Approx. à la caisse 

NM250BT 250 ml (1/2 pte) Canette avec Capuchon Applicateur 25 26 livres 11.8 kg

NM1L 1 litre (1 qt) Canette 4 13 livres 5.9 kg

NM20L 20 litres (5 gal) Seau 1 58 livres 26.4 kg

 LCS5109 NonMetallic Compound_ FR_11/20

© 2020 OateySCS. Tous droits réservés. Ces informations sont basées sur des données jugées fiables, mais Oatey ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n’assume aucune responsabilité à la suite de leur utilisation. Les données 
mentionnées se trouvent dans la gamme normale des propriétés du produit, mais ne devraient pas être utilisées pour établir des limites de spécifications ni être utilisées seules comme base de calcul. La responsabilité d’Oatey envers les acheteurs se limite expressément 
aux modalités de la vente. Oatey est une marque de commerce d’Oatey Co.  Toutes les autres marques de commerce se trouvent sur www.oatey.ca.

Retrouvez-nous sur

Pour obtenir la compatibilité chimique complète du produit, veuillez nous contacter directement. Soyez prudent lorsque vous travaillez avec des produits 
chimiques à faible tension superficielle. Non sûr pour une utilisation sur des systèmes à oxygène. 

Masters® fait partie de la famille d’entreprises Oatey
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